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Baumusterpriifbescheinigung
P-4088/17
Antragsteller: MANIAGO & HENSS GmbH
Nikolaus-Otto-Str, 5
55129 Mainz
Fertigungsstitte: MANIAGO & HENSS GmbH
Nikolaus-Otto-Str. 5
55128 Mainz
Baumuster: Elektrisches Verriegelungssystem mit Fluchtwegterminal FT-16 und elektrischen
Verriegelungselementen
Typ: Fluchtwegterminal FT-16

Zulidssige Ausfiihrung: Das elektrische Verriegelungssystem besteht aus einem Fluchtwegterminal (mit
integriertem Netzteil, Nottaste, Schitsselschalter und Display) sowie einer Reihe
anschliefibarer Verriegelungselementen. Folgende Ausfithrungen sind zuldssig:

Fluchtwegterminal FT-16:
- Abmessungen (BxHxT). UP-Version 80 x 220 x 20mm

AP-Version 90 x 220 x 70mm
- Schutzklasse: UP-Version SK i
AP-Version SK |
- Schutzart: P20
- Nennspannung primar: 100 - 240 V AC, 50Hz
- Nennstrom primar: 100 mA
- Nennspannung sekundar: 24 VDC
- Nennstrom sekundar: 700 mA
- Max. Strom im
Verriegelungskreis: 500 mA
- Betriebstemperatur: -15°C bis +40°C
- Netzteil: Egston N1hKSW3 30
Das Fluchtwegterminal ist mit Schlusselschalter und einer beleuchteten Nottaste
ausgestattet.

Zulassige Verriegelungselemente:
Fluchttiroffner:

- ASSA ABLOY (effeff) 331

- ASSA ABLOY (effeff) 332

- ASSA ABLOY (effeff) 351

- Borma TV 1xx

- Dorma TV 50x

- GEZEFTV 320

Haftmagnete:

- ASSA ABLOY (effeff) 827
- ASSA ABLOY (effeff) 828
- ASSA ABLOY (effeff) 829
- Dorma TV 2xx

- GEZE MA 500

- Sewosy EF 300

- Sewosy EF 550

- Sewosy EXT750CTC
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Priifgrundlagen: 1. Richtlinie Gber elektrische Verriegelungssysteme von Tlren in Rettungswegen

(EKVTR) Mitteilung des DIBt Heft Dez/1998

2. DIN EN 60950-1: 2014-08
Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik

sowie in vorgenannten Prifgrundlagen aufgefUhrte Mitgeltende Vorschriften,
Normen und Richtlinien.

Bedingungen: 1. Der Einbau des elektrischen Verriegelungssystems mit dem Fluchtwegterminal
"FT-16" an Tlren in Rettungswegen darf nur durch eine geschulte Fachfirma
erfolgen.

2. Es darfen nur die oben aufgeflihrten Komponenten verwendet werden.
Montage und Installation des elektrischen Verriegelungssystems fur Taren in
Rettungswegen sind entsprechend dem Benutzerhandbuch vorzunehmen.

3. Fur die erste Inbetriebnahme sind nachstehend aufgeflhrte begleitende
Unterlagen zu Gbergeben:

s eine Ablichtung der Baumusterpriifbescheinigung, Prifzeichen P-4088/17

e Benutzerhandbuch mit Angaben zur Montage und Installation (einschl.
Anschiuss- und Kabelplane) sowie zu Betrieb, Wartung und Prifung

e Prifbuch mit Angaben zu notwendigen Prifungen

Hinweise: 1. Diese  Baumusterprifbescheinigung berechtigt den Hersteller zur
Kennzeichnung des elektrischen Verriegelungssystems vom  Typ
,FT-18" mit dem U-Zeichen nach Bauregelliste A Teil 1 Ifd. Nr. 6.19 unter
Angabe von Typ, Baujahr und Seriennummer.

2. Das Verriegelungssystem bhietet die Moglichkeit Uber potentialfreie Kontakte
Peripheriegerdte  (z.B.  Signalhupen, Signalleuchten, BMA-Kontakte)
anzuschliefen.

3. Die Baumusterprifung umfasste keine PrOfung der elektromagnetischen
Vertraglichkeit gem. EG-Richtlinie 2004/108/EG.

4. Vor der ersten Inbetriebnahme des elektrischen Verriegelungssystems ist eine
Profung durch einen Sachkundigen mit schriftichem WNachweis des
Prufergebnisses erforderlich.

For die wiederkehrenden Prifungen und Wartungsfristen nach Hersteller-
angaben gilt die jeweils am Einbauort glltige Landesbauordnung.

5. Weitergehende Forderungen der Bauaufsichtsbehdrde entsprechend der fur
den Einbauort geltenden Landesbauordnung und die Kennzeichnung der
Rettungswege bleiben von dieser Bescheinigung unberahrt.

6. Die Baumusterpriifbescheinigung gilt bis zum 31.12.2021. Bei wesentlichen
Anderungen der technischen Regel kann eine erneute Prifung notwendig
werden.

Zella-Mehlis, den 01.06.2017
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Verlingerung des Baumusters "Fluchtwegterminal FT-16"; P-4088/17

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem Schreiben vom 13.10.2021 beantragten Sie die Verlangerung der Geltungsdauer des
Baumusters P-4088/17 fur das Fluchtwegterminal FT-16.

Unter der Voraussetzung, dass keine technischen Veranderungen vorgenommen wurden und die in
der Baumusterpriffung ermittelten Prifergebnisse eingehalten werden, verlangern wir die Geltungs-
dauer des Baumusters P-4088/17 bis zum 31.12.2025.

Eine Kopie dieses Schreibens ist der Dokumentation der Anlagen beizufigen.

Mit freund Grilken
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